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(1 bilaga)
Objekt
Lufthastighetsgivare:  Prandtlror inv.nr 202393,
Ankomstdatum: intern
Ankomstskick: Utan anméarkning
Utrustning
Referens: Lufthastighetsrigg SP 1 Invnr 201544 ;
Ovrig utrustning: FCO 510, Invor 201385 |
Testo 610, Invnr 201391 :
Druck DPI 260, Invnr 201637
PPC 500, Invar 202521 |
Kalibreringsbetingelser g
Datum: 2017-08-28 '
Atmosfirstryck: 998 + 5 hPa !
Omgivningstemperatur: 21,6 £0,5°C
Luftfuktighet: 54 + 5%-th

Kalibreringsforfarande
Kalibreringen ar utford enligt metod NT VVS 018-2, utgéva 2, frénsett under 6.4 specificerade
hastighetsintervall.

Resultat |
Kalibreringsresultatet redovisas i tabell 1, samt i diagram i bilaga 1. Resultatet giller endast
det kalibrerade objektet.

Verkligt viirde = berdknat virde + korrektion.
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Tabell 1
Kalibreringsresultat
Referens Objekt
Verklig hastighet | Avlist Aktuell Beriknad | Korrektion® | Métosékerhet
tryck densitet hastighet*
(m/s) (Pa) (kg/m?) (m/s) (m/s) (m/s)
1,95 2,3 1,176 1,98 -0,03 +0,25
2,97 51 1,176 2,95 0,01 + 0,21
4,01 9,4 1,176 4,01 0,00 +0,19
5,03 14,7 1,176 5,01 0,01 + 0,21
6,07 21,4 1,176 6,05 0,02 + 0,25
7,04 28,9 1,176 7,03 0,01 + 0,28
8,02 37,3 1,176 7.99 0,03 +0,33

*Beréknad hastighet géller vid aktuell densiteten och k-faktorn 1,42.

Sey 7

Beridknad hastighet har erhallits ur nedanstiende formel:

:
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v Lufthastighet [m/s]
k K-faktor [-]
p Luftdensitet [kg/m?®]

Ap Dynamiskt tryck [Pa]

Métosakerhet och sparbarhet

Mitosakerheten berdknad enligt EA-4/02, med tackningsfaktorn k=2. Métosakerheten relateras
enbart till aktuell kalibreringspunkt och tar ingen hinsyn till objektets ldngtidsstabilitet och
hysteres. Métresultaten dr genom regelbunden kalibrering av samtliga anvénda instrument,

_ spérbara till Sveriges riksmitplats (RMP) f&r tryck, temperatur, léngd, spinning resp tid samt
SP for luftfuktighet.
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